
PRECINTO ENGOMADO

HUMECTADORAS
DE PAPEL ENGOMADO

Hecho sencillamente con papel kraft de fibra larga -en 
colores marrón o blanco, almidón de patata y tintas al 
agua: no existe otro producto destinado al cierre y precin-
tado de cajas de cartón tan respetuoso con el Medio 
Ambiente. Todos sus componentes son biodegradables; 
por tanto, es fácil de reciclar o eliminar en condiciones 
ambientales naturales.

Propiedades
Pega perfectamente en un gran rango de materiales, 
incluidos cartones sucios y polvorientos.

Refuerza, es ideal para embalajes pesados, los fondos 
no estallarán.

Es inodoro, ideal para la industria alimentaria.

Higiénico, perfecto para productos farmacéuticos.

Permite la impresión, no estira ni deforma, mantiene la 
legibilidad de logotipos y códigos de barras.

Alta garantía de sellado homogéneo e inalterable a la 
temperatura, a la luz y al paso del tiempo.

Seguridad excelente porque en ningún momento
se puede abrir la caja sin romper este papel y sin
dejar rastro.

Referencia

CA EN 50

CA EN 75

CA EN 51

CA EN 76

CA EN 80

Color

Kraft verjurado

Kraft verjurado

Blanco liso

Blanco liso

Kraft verjurado

Tamaño

50 mm

75 mm

50 mm

75 mm

75 mm

Peso por
rollo

0,93

1,39

0,93

1,39

1,39

Grs. 
mts²

70

70

70

70

70

Peso por
paquete

12

12

12

12

12
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PRESUPUESTO
PERSONALIZADO

CONSULTAR LA MEJOR MÁQUINA 
PARA SUS NECESIDADES



Cinta de embalaje de papel no siliconado 
impregnado de adhesivo de caucho natural.
Tienen un alto tack y es muy apreciado para 
sellado de embalajes.
Fácil de aplicar, incluso con aplicador, incluso 
se puede aplicar con la mano.
Permite reciclar el embalaje sin necesidad de 
separar cartón y cinta de cierre.

CATALUÑA
T. 902 29 50 29 / 93 374 03 10
F. 93 374 03 20
ventas@unionpapelera.es

MADRID
T. 91 642 20 61
F. 91 642 14 75
pmadrid@unionpapelera.es

LEVANTE
T. 91 152 44 64
F. 91 154 39 03
pvalencia@unionpapelera.es

NORTE 
T. 94 671 16 62
F. 94 671 20 11 
pvizcaya@unionpapelera.es

  

Característica

Espesor del soporte

Espesor total

Adhesividad

Resistencia a la tracción

Cohesión a papel kraft a 50ºC en horno

Temperatura de aplicación

Temeratura de servicio

Datos

90 micras

110 micras

8,5 N / cm

45 N / cm

100 horas

6ºC - 45ºC

-10ºC -60ºC

CINTA DE PAPEL KRAFT
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HOT
MELT

EXCELENTE
ADHESIÓN


