
MÁQUINA: 3

FECHA INICIAL: 01-ene-12
FECHA FINAL: 10-abr-13
Nº muestras 469

CALIDAD: A4

Gramaje Teórico 80

PARÁMETRO UNIDADES

Gramaje Real g/m2 79,5

Espesor μm 104

Índice de Volumen cm3/g 1,31

LONGITUDINAL TRANSVERSAL

Longitud de Rotura m 5.800 2.600
Carga de Rotura kg/15mm 6,9 3,1
Índice Tracción N·m2/g 56,8 25,5
Alarg. a la Tracción % 2,4 5,2
Desgarro g 50 58
Indice Desgarro mN·m2/g 6,2 7,2
Estallido kg/cm2
Indice Estallido kPa·m2/g
Dobles Pliegues - 80 30
Rigidez Kodak mN·m 0,43 0,15
Estabilidad Dimensional % 0,0 2,3

CARA TELA CARA FIELTRO

Rugosidad Bendtsen ml/min 330 240
Lisura Bekk s 19 27
Indice Cobb-60 g/m2 21 22
Ceras Dennison nº 17 16
Coef. Est. Fricción º 36 34
Coef. Din. Fricción - 0,690 0,651

Cenizas %
Porosidad Gurley s
Porosidad Bendtsen ml/min
Blancura ISO %
Coordenada L* %
Coordenada a* %
Coordenada b* %
Blancura CIE %
Fluorescencia ISO / CIE - 11,62 69,81
Opacidad %
pH Total u. pH

146,68

92,55
9,5

2,5
3,1

20,1
10

1.100
96,17
94,08
2,70
-7,67


